
 
 
 

 

Производство наружной и интерьерной рекламы  
Производство динамической системы «Живая реклама» и поставка динамических панелей «SolaAir» 

 
www.silavetra.by (сайт)                         СИЛА ВЕТРА 

инновации в рекламе 

     help@silavetra.by 
http://vk.com/silavetraby (Вк) +375 (29) 166-44-66 
Sila Vetra (на youtube.com)    +375 (17) 392-96-06                  

ул.Зм.Бядули,13, г.Минск, Республика Беларусь 

 

 

Ниже перечислены только некоторые виды баннерных стендов, предлагаемых компанией Сила ветра. 

Наличие на складе или изготовление под Ваш проект осуществляйте на нашем сайте или через менеджера  по 

тел. +375 29 390 46 82 

Про другие форматы мобильных стендов уточняйте у менеджеров. 

L-Banner 

 

Система монтажа 

изображения 

Баннерный стенд эконом-класса. 

Панели из баннерного винила или 

ткани крепятся в защелкивающийся 

алюминиевый профиль. 

Особенности 

Утяжеленное основание, гибкий 

составной стержень. 

Каркас Neschen (Германия). 

Габариты 

изображения: 
85×200 см | 100×200 см 

Материал алюминий 

Цвет серый 

Вес 1 кг 

X-Banner 

 

Система монтажа 

изображения 

по краям изображения монтируются 

люверсы, которые в дальнейшем 

монтируются на специальные 

коннекторы 

Особенности 
опоры из углепластика 

регулируемые верхние коннекторы 

Габариты изображения: 55×150 см 

Материал углепластик 

Цвет черный 

Вес 0,8 кг 
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X-Banner Lux 

 

Система монтажа 

изображения 

по краям изображения монтируются люверсы, 

которые в дальнейшем монтируются на 

специальные коннекторы 

Особенности 
жесткая выдвижная опора 

регулируемые верхние коннекторы 

Габариты изображения: 60×160 см 

Материал алюминий, углепластик 

Цвет черный и серый 

Вес 2 кг 
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